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A Généralités

1 Domaine d’application

La SN EN 13043 «Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation» [10] est valable pour les gra-
nulats minéraux et fillers qui sont utilisés pour les mélanges hydrocarbonés et les enduits superficiels
dans la construction des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation.

La SN EN 13043 [10] spécifie les propriétés des granulats et des fillers obtenus par traitement de maté-
riaux naturels, industriels ou recyclés (y compris les gravillons secondaires), destinés a étre utilisés dans
les mélanges hydrocarbonés et les enduits superficiels. Les gravillons secondaires sont des granulats
obtenus a partir d’agrégats d’enrobés.

2 Objet et but

Cette norme contient des indications et des regles pour I'application de la SN EN 13043:[10].enSuisse.

B Corrélations

Les SN EN 13043 [10] et cette norme sont nécessaires pour I'applicationsdes normes concernant les
enrobés bitumineux selon la SN 640 420 «Enrobés bitumineux; norme de base» [2].

C Dispositions

3 Evaluation de la conformité

La conformité des granulats minéraux définis'parda SN EN 13043 [10] est régie en Suisse par la Loi
fédérale sur les produits de construction(LPCo0),[42] et, en particulier, par la procédure d’évaluation de
la conformité suivant 'Ordonnance surles produits de construction (OPCo) [14], art. 2a, annexe 1, pos-
sibilité 2. Cette procédure correspond.au systéeme d’attestation de conformité 2+ de I'annexe ZA de la
SN EN 13043 [10].

Remarque: Les produits issus de différents types de préparation ou traitement (p.ex. gravillons secon-
daires) doivent étre déclares séparément.

4 Sécurité et développement durable

Les dispositions.legales;relatives a la sécurité du travail et a la protection de la santé doivent étre res-
pectées et les indications de la VSS 40 405 «Produits de construction pour la chaussée des routes;
sécurité routiere,rsécurité du travail, protection de la santé et environnement» [1] doivent étre prises en
compte:En cas d'utilisation de granulats minéraux recyclés et non naturels, les exigences de I'aide a
I'exéeution srelative a 'OLED [15] doivent étre respectées.

D Exigences géométriques relatives aux gravillons et sables

5 Classes granulaires

La détermination des classes granulaires se base sur les dimensions de tamis «série de base + série 1»
du tableau 1 de la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.2.

Les classes granulaires suivantes sont utilisées
— classes granulaires: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32
— classes granulaires combinées: 0/4, 8/16 et 16/32

Pour les classes granulaires combinées 0/4, 8/16 et 16/32, on appliquera les exigences relatives aux
propriétés géométriques (a I'exception de la granularité), physiques et chimiques des classes granulaires
qui respectivement les composent. Les exigences relatives a la granularité sont indiquées dans le ta-
bleau 1.

© REGnorm
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6 Granularité

La granularité des classes granulaires doit se situer a I'intérieur des limites indiquées dans le tableau 1
et dans les fuseaux des figures 1...10.

Pour les classes granulaires 0/2, 0/4, 4/8, 8/16 et 16/32, le fournisseur doit déterminer et déclarer le
passant type des tamis intermédiaires et respecter les tolérances données au tableau 2. Les valeurs
limites du tableau 1 doivent étre respectées dans tous les cas.

Les remarques suivantes par rapport au tableau 2 de la norme EN 13043 [10] s’appliquent également
— Lorsque les tamis calculés 1,4 Det d2 correspondent a aucun tamis de la série R20 de I'|SO 565:1990
«Tamis de controle — Tissus métalliques, téles métalliques perforées et feuilles électroformées — Di-

mensions nominales des ouvertures» [11], le tamis le plus proche doit étre adopté.

— Lorsque le pourcentage de refus sur D est < 1%-massique, le fournisseur doit déclarer et' documenter
sa granularité type avec les tamis D, d, d2 et les tamis de la «série de base + série 1» compris entre

det D.
Limites des classes granulaires

Tamis Passant [en %-massique]
d’ana- . .
lyse Classes granulaires Classes g_rapulalres
[mm] combinées

0/2 2/4 4/8 8/11 11/16 16/22 22/32 0/4 8/16 16/32
63,0 100 100
45,0 100© | 98...100 98...100
31,5 100 98...100 | 85...99 100 | 85...99
22,4 100 [98...100°| 85...99 | 0...15 98...100( 20...70
16,0 100 [98(2100(,85:.99 | 0...15 85...99 | 0...15
11,2 98...1004.85...99)" 0...15 0..2 20...70
8,0 100 85..99 | 0%.15 0..2 100 0..15 | 0...2
5,6 100 |98...100 }, 20...70 0..2 98...100
4,0 100 | 85...99.| 0.%.15 0..2 85..99| 0..2
2,0 85...99 | 015 0..2 55...90
1,0 55..:90¢" 0.42 30...70
0,5" 30..:70 10...50
0,250.5}*10...50
0,063 | 022 0...1 0...1 0...1 0...1 0..1 0...1 0..22 0..1 0...1

1) Les gravillons pour enduits superficiels ne doivent pas contenir plus de 0,5%-massique de grains
inférieurs a 0,5 mm

Tab. 1
Limites des classes granulaires

© REGnorm
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Tolérances admissibles relatives aux tamis intermédiaires
Tamis d’analyse Tolérances admissibles [%-massique]
mm
[mm] 0/2 4/8 0/4 8/16 16/32
22,4 +15
16,0
11,2 15
8,0
5,6 +15
4,0 5
2,0 +5 +10"
1,0 +10"
0,063 +3 +3
" Pour les couches de fondation en enrobé bitumineux + 20%
Tab. 2
Tolérances admissibles relatives aux tamis intermédiaires
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Fig. 1

Fuseau granulométrique, classe 0/2 (sable concassé)
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Fuseau granulométrique, classe 2/4 (gravillon)
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Fig. 3
Fuseau granulométrique, classe 4/8 (gravillon)
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Fuseau granulométrique, classe 8/11 (gravillon)
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Fig. 5

Fuseau granulométrique, classe 11/16 (gravillon)
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Fig. 6
Fuseau granulométrique, classe 16/22 (gravillon)
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Fig. 7

Fuseau granulométrique, classe 22/32 (gravillon)
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Fig. 8
Fuseau granulométrique, classe combinée 0/4 (graves)
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Fig. 9
Fuseau granulométrique, classe combinée 8/16 (graves)
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Fig. 10
Fuseau granulométrique, classe combinée 16/32«(graves)

Granularité des gravillons

Les exigences figurent dans le tableau 3 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.3.1).
Il convient de noter que les gravillons’et les‘sables sont définis différemment dans les SN EN 12620
«Granulats pour béton» [8] et SN.EN 13043 [10].

Granularité des sables et.graves

Les exigences figurent'dans le tableau 3 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.3.2).

Teneur en fines.

Les exigenges figurent dans le tableau 3 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.4).

Qualité des fines
Larsque lajteneur en fines est < 10%-massique, cette caractéristique n’est pas requise (référence a la
norme/EN 13043 [10], chiffre 4.1.5). Sinon, on procédera selon le chiffre 25.

Remarque: En cas de doute (fines nocives), il convient de procéder a des essais sur filler selon la VSS
70 116 «Fillers; minéralogie, pétrographie et minéraux argileux gonflants» [4], indépendamment de la
teneur en fines.

Forme des gravillons

Seul le coefficient d’aplatissement 4 doit étre déterminé et déclaré. Les exigences figurent dans le ta-
bleau 3 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.6).

Angularité du sable
Les exigences figurent dans le tableau 3 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.8).

Pourcentage de grains concassés dans les gravillons

Les exigences figurent dans le tableau 4 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.7).
En complément, une catégorie Croi1o est introduite. Cela signifie que 70...100% des grains sont entiére-
ment ou partiellement concassés et que 0...10% des grains sont entiérement roulés.

© REGnorm
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Exigences géométriques
Exigences Granulats minéraux Référence Domaine d’application
ala norme
EN 13043 [10] Couches Couches
de roulement, de fondation
de liaison
et de base
Pour les gravillons
2/4, 4/8, 8/11, 11/16, Tableaux 2 et 3 Gc85/15 Goois
Granularité 16/22, 22/32, 8/16, 16/32
Pour les sables 0/2
et les graves 0/4 Tableaux 2 et 3 Gr85 G1c10 Gr85'Gtc20
Pour les gravillons
2/4, 4/8, 8/11, 11/16, A
Teneur 16/22, 22/32, 8/16, 16/32 | Tapleau 5
en fines
Pour les sables 0/2 P
et les graves 0/4 ¢
Forme Pour les gravillons
des arains 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, Tableau 7 Azs
9 22/32, 8/16, 16/32
. Pour les sables 0/2 , i
Angularité et les graves 0/4 Tableau 10 Fesdéclaré

Ecsdéclaré Valeur a déterminer et déclarer

Tab. 3

Exigences géométriques

Pourcentage de grains concassés selon le tableau 9 de la norme EN 13043 [10]

Domaine d’application Types d’enrobés bitumineux Catégorie
ACtype L C50/10
AC type N Croro
AC type S
Couches de roulement AC type H
SMA, MR, PA, SDA (o511
MA
OB
ACB C70/10
Couches,de liaison PAB
MA Co0/1
AC Ttype L, N (50130
Couches de base AC T type S, H Crono
AC EME Chon
Couches de fondation ACF CNR
Couches de drainage PAS (50110

Gir  Caractéristique non requise

Tab. 4

Pourcentage de grains concassés selon le tableau 9 de la norme EN 13043 [10]

© REGnorm
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Exigences physiques relatives aux gravillons et sables

Résistance a la fragmentation des gravillons

Seul I'essai Los Angeles est applicable pour la détermination de la résistance a la fragmentation. Les
exigences figurent dans le tableau 5 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.2.2). Pour les frac-
tions ou d= 16 mm, la valeur ZA de la fraction 11/16 est représentative.

Résistance au polissage des gravillons destinés aux couches de roulement

Les exigences figurent dans le tableau 5 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.2.3).

Dans le cas ou la couche de base ou de liaison sert provisoirement de couche de roulement (exeception
faite du trafic de chantier), les granulats minéraux utilisés dans ces couches doivent égalementsatisfaire
aux exigences de résistance au polissage selon le tableau 5.

La valeur de la résistance au polissage doit étre vérifiée sur la classe granulaire 8/11 et'ne peut étre
transposée qu’a des classes granulaires de méme provenance pétrographique.

Résistance a I'abrasion de surface

Cette caractéristique n’est pas requise (référence a la norme EN 13043 [10]; chiffre4.2.4).

Résistance a 'usure des gravillons

Cette caractéristique n’est pas requise (référence a la norme EN, 13043 [10], chiffre 4.2.5).

Résistance a I'abrasion par les pneus a crampons des gravillons destinés aux couches de roulement

Cette caractéristique n’est pas requise (référence a la norme EN\, 13043 [10], chiffre 4.2.6).

Masse volumique réelle et absorption d’eau

Les caractéristiques doivent étre déclarées (référence a’'la norme EN 13043 [10], chiffre 4.2.7).

Remarque: La masse volumique absolue’est généralement déclarée.

Durabilité

La durabilité est a déterminer-selon-la VSS 70 115 «Granulats minéraux; minéralogie et pétrographie
qualitative et quantitative» [3].

Affinité des gravillons ‘avec les+liants hydrocarbonés

Les caractéristiques doivent étre déclarées (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.2.11).

Exigences.chimiques relatives aux gravillons et sables

Tenedren polluants organiques légers de grosse dimension
Cette caractéristique n’est pas requise (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.3.3).

Remarque: Les fractions organiques grossieres dans les gravillons sont déterminées selon la VSS 70
115 [3].

Stabilité volumique de laitier d’aciérie

En cas d'utilisation de laitier les exigences seront définies d’entente entre le maitre de I'ouvrage et I'en-
treprise avant I'exécution de la construction (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.3.4.3).

Exigences complémentaires pour les gravillons secondaires

Teneur en liant soluble selon la SN EN 12697-1 «Mélanges bitumineux — Méthode d’essai — Partie 1:
Teneur en liant soluble» [9]: < 1,25%-massique.

Pour les gravillons secondaires préparés chimiquement, il faut tenir compte d’éventuelles prescriptions
légales en matiére d’environnement (voir Ordonnance sur les déchets (OLED) [13]).

© REGnorm
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25

Exigences physiques

Domaine Types Exigences physiques
d'applica- | d'enrobés Résistance PSV Masse Dura- | Affinité
tion bitumineux A . . o
a la fragmentation volumique | bilité des gra-
des gravillons Résis- réelle villons
tance et absorp- avec
LA . , .
au tion d’eau les liants
Los Angeles .
polis- hydro-
Classes granulaires sage carbonés
4/8 8/11 | 11/16
AC type L LAso LAzo | LAzs PSVaa
AC type N LAso LAzo | LAzs PSVaa
Couches AC type S, H LA LA | — PSVs0
de roule- SMA, SDA, LAs LAz | LAz PSVs0
ment MR, PA
MA LA2s LA»s | — PSVs0
OB LA2s LAz PSVs0
Couches | AC B type S, H Selon
de liaison A déclarer vss A déclarer
PA B MA 70 115
3]
AC T type L, N [
Couches | )& T type s, H
de base AC EME
LA3o0 PSARY
Couches
de fonda- ACF
tion
Couchgs PAS
de drainage
Réference a la norme Tableat 11 Tableau | Chiffre Chiffre
EN 13043 [10] 13 427 4.2.11

PSTr Caractéristique non.requise
n Voir chiffre 16

Tab. 5
Exigences physiques

Qualité des fines

Qualité des fines

Lorsque la teneur en fines est supérieure a 10%-massique, la qualité des fines doit répondre aux exi-
gences des fillers, voir les chapitres H...K (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 4.1.5). Sinon, on
procédera selon le chiffre 10.

© REGnorm
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

Exigences géométriques relatives au filler

Granularité du filler d’apport

Les exigences relatives au filler d’apport figurent dans le tableau 24 de la norme EN 13043 [10], chiffre
5.21.

Fines nocives

L’évaluation au moyen de la valeur au bleu de méthyléne selon la SN EN 933-9 «Essais pour déterminer
les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 9: Qualification des fines — Essais au bleu de
méthyléne» [5] n’est pas exigée (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 5.2.2).

Les fines nocives doivent étre déterminées selon la VSS 70 116 [4].

Exigences physiques relatives au filler

Masse volumique réelle

La masse volumique réelle doit étre déterminée selon la SN EN 1097-7-«Essais pour déterminer les
caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 7: Détermination de la masse volu-
mique absolue du filler — Méthode au picnométre» [6]. La valeur esta déclarer.

Porosité du filler sec compacté

L’exigence V4s/45 pour la porosité du filler sec compacté doit étre remplie (référence a la norme EN 13043
[10], chiffre 5.3.3.1).

«Delta température bille-anneau»

L’exigence relative au filler de la catégorie«drsa8/25 «Delta température bille-anneau» doit étre remplie
(référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 5.3:3:2).

Exigences chimiques relatives au filler

Solubilité dans l'eau

Cette caractéristique n’est'pas requise (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 5.4.1).

Sensibilité & lFeau
Les caracteristiques doivent étre déclarées selon la SN EN 1744-4 «Essais pour déterminer les carac-

téristiques chimiques des granulats — Partie 4: Détermination de la sensibilité a I'eau des fillers pour
mélanges bitumineux» [7], chiffre 5 (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 5.4.2).

Teneur en carbonates des granulats calcaires

L.a détermination de la teneur en carbonates des granulats calcaires doit étre effectuée selon la VSS 70
116 [4] (référence a la norme EN 13043 [10], chiffre 5.4.3).

Teneur en chaux éteinte du filler additivé

Cette caractéristique n’est pas requise. L’éventuel ajout de chaux éteinte doit faire I'objet d’'un accord
entre le maitre de I'ouvrage et I'entreprise avant I'exécution de la construction (référence a la norme EN
13043 [10], chiffre 5.4.4).
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Exigences relatives a la régularité de production du filler

Généralités

En Suisse, la régularité de production du filler est exclusivement déterminée et démontrée a l'aide de la
masse volumique réelle du filler selon la norme EN 13043 [10], chiffre 5.5.4.
La marge de variation indiquée par le fabricant ne doit pas étre supérieure a 0,2 Mg/m3.
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Partie 9: Qualification des fines — Essais au bleu-de méthyléne

SN EN 1097-7 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des gra-
nulats — Partie 7: Détermination de la masse, volumique absolue du filler —
Méthode au picnométre

SN EN 1744-4 Essais pour déterminer les caractéristiques chimiques des granulats —
Partie 4: Détermination de la sensibilité a lI'eau des fillers pour mélanges
bitumineux

SN EN 12620 Granulats pour béton, y compris’Annéxe nationale

SN EN 12697-1 Mélanges bitumineux — Méthode d’essai — Partie 1: Teneur en liant soluble

SN EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés
dans la construction des-chaussées, aérodromes et d’autres zones de circula-

tion

ISO 565 Tamis de contrble'= Tissus métalliques, toles métalliques perforées et feuilles
électroforméges=/Dimensions nominales des ouvertures

RS 933.0 Loi fédéralesur les produits de construction (LPCo)

RS 814.600 Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

RS 933.01 Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)

Office fédéral de I'environnement OFEV;
Aide a I'exécuiton relativeras/OLED. Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets
(Ordonnance_surles déchets), I'environnement pratique n° 1826. Berne, 2018
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